WIBO FARG AB

SAKERHETSDATABLAD

Enligt 453/2010 och 1272/2008
(Alla hanvisningar till EU-férordningar och direktiv ar forkortade till endast nummerbeteckningen)

Utfardat 2016-08-30

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH
BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn KOKT LINOLJA

Leverantdrens produktnummer 1110001

1.2 Relevantaidentifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads frén
Identifierade anvéndningar Linolja
Allménna r&d som anvandningen SU19 Byggnads-och konstruktionsarbete
SU20 Halso-och sjukvard
SU21 Privata hushall (konsument)
SU22 Professionell anvandning
1.3 Narmare upplysningar om den som tillnandahaller sikerhetsdatablad
Foretag WIBO FARG AB
Ar6ds industrivag 17-19
422 43 Hisings Backa

Telefon 031-2382 60
E-post info@wibofarg.se
1.4 Telefonnummer for nédsituationer

I nddlage kontakta Giftinformationscentralen, larm nr 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 08-33 12 31; http://www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt 1272/2008

Ej farligt &mne enligt regelverk (EG) nr 1272/2008

Klassificering i enlighet med EU-direktiv 67/54/EEG och 1999/45/G
Ej farligt &mne enligt EG-direktiv 67/54/EEG och 1999/45/G

De viktigaste skadliga effekterna

Maénniskors hdlsa

Innandning kan orsaka foljande effekter; Vid inandning av hdga koncentrationer kan mekanisk dverbelastning av andningsvagarna ske.
Hudkontakt kan orsaka foljande effekter; Kan eventuellt irritera huden

Ogonkontakt kan orsaka féljande effekter; Stank i 6gonen kan ge obehag

Fortaring kan orsaka féljande effekter; Fortiring kan ge mag-tarmkanalsirritation, illamaende, krakningar och diarre’

Fysikaliska och tekniska faror

Sjalvantandning ar mojlig vid kontakt med fororenat tyg, trassel eller liknande. Akrolein bildas vid brand.

Potentiella miljoeffekter

Enligt tillgdngliga uppgifter &r denna produkt inte skadlig for miljon.

22. Markningsuppgifter
Markningsuppgifter enligt 1272/2008
Ej farligt &mne enligt regelverk (EG) nr 1272/2008

2.3 Andra faror
Se sektion 12.5 for resultat av PBT och vPvB bedémningar
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AVSNITT 3: SAMMANSTATTNING/INFORMATION OM
BESTANDSDELAR

Denna produkt bestdr av homogen vitskeblandning
3.1 Blandningar

Bestandsdel Klassificering Koncentration
OXIDERAD LINOLJA
Cas nr 68649-95-6 - >=99%

EG nr 272-038-8
REACH-Reg Nr. 01-2119484875-20-Xxxxx

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjlpen
Generellt
Vid minsta tvekan eller symptom Kvarstér, sok lakare.
Vid inandning
Flytta ut i friska luften
Vid kontakt med dgonen
Spola 6gonen med rikliga méngder vatten. Om symptom kvarstar, uppsok lakare.
Vid hudkontakt
Tag av fororenade klader och skor omedelbart
Tvatta huden med tval och vatten
Vid fortaring
Skolj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Framkalla INTE krékning. Kontakta lakare om besvar uppstar.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, b&de akuta och férdrojda
Symptom

Se avsnitt 11 for mer detaljerad information om hélsoeffekter och symptom
Effekter

Se avsnitt 11 for mer detaljerad information om hélsoeffekter och symptom

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Symptomatisk behandling

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel
Slacks med sand, koldioxid(CO2) och pulver.
Olampliga slackmedel
Far ej slackas med vatten

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Risk for sjdlvantdndning av indrankta trasor, trassel eller férorenat tyg. Anvanda trasor med mera ska laggas i vatten eller eldas upp.
Akrolein bildas vid brand.

5.3 R&d till brandbekampningspersonal

Skyddsatgarder vidtas med hansyn till ovrigt material pa brandplatsen.
Vid brand anvénd friskluftmask.

Bér heltackande skyddskladsel.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Anvéand rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8
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Sorj for god ventilation.
Observera halkrisk vid lackage/spill.
6.2 Miljoskyddsatgarder
Forhindra utslapp till aviopp
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Mindre spill kan torkas upp med en trasa eller liknande. Spola sedan utspillsplatsen med mycket vatten. Storre spill vallas in med
sand, jord eller liknande och samlas upp. Uppsamlat material omhéndertas enligt avsnitt13.
Rengdr fororenat omrade med lampligt rengéringsmedel.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se dven avsnitt 1, 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Ta av arbetsklader och skyddsutrustning innan maltid.

Lés och folj tillverkarens anvisningar.

Anvand alltid forseglade och tydligt markta forpackningar.

At, drick och rék inte i lokal dér denna produkt hanteras.

Hall dennas produkt avskild frdn matvaror och utom rackhall for barn och husdjur.
Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Tvétta handerna efter hantering av produkten.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet.

Krav pé lagerutrymmen och behéllare  : Forpackningen forvaras val tillsluten. Skydda mot ljus. Forvaras
atskilt fran oxidationsmedel.

Krav pé lagerutrymmen och behallare : Lampliga material for behallare: Stal

Rad for skydd mot brand och : Sjalvantandning &r mojlig vid kontakt med

explosion fororenade tyg , trassel eller liknande. Forvaras
atskilt fran antdndningskallor - Rokning
forbjuden.

Lagringstemperatur 10-30°C

Ovrig data Tillat ej kontakt med luft.

7.3 Specifik slutanvandning
Specifika anvindningsomraden Ingen information tillganglig.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
Information
Innehéller inga &mnen med yrkeshygieniska gransvarden

8.2 Begrénsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder

Se till att luftvéxlingen ar god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behgvas.
Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd

Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation

Handskydd

Skyddshandskar ska bytas vid forsta tecken pa slitage. Valj rétt kemikalieskyddshandske sdsom: Gummihandskar, Neoprenhandskar
Ogonskydd

Skyddsglaségon

Hud- och kroppsskydd

Anvand lampliga skyddsklader.

Begransning av miljéexponeringen
Allman rekommendation
Forhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
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AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende

b)  Lukt
c)  Lukttroskel
d) pH-varde

e)  Smaltpunkt/fryspunkt

f)  Initial kokpunkt och kokpunktsintervall
g) Flampunkt

h)  Avdunstningshastighet

i)  Brandfarlighet (fast form, gas)

j)  Ovre/undre briannbarhetsgréns eller explosionsgrans
k)  Angtryck

I)  Angdensitet

m) Relativ densitet

n)  Loslighet

0) Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
p)  Sjélvantdndningstemperatur

gq)  Sonderfallstemperatur

r)  Viskositet

s)  Explosiva egenskaper

t)  Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgdngliga

Form: vétska

Férg: barnstensfargad
Karakteristisk

Ej tillampligt

Ej tillampligt
ca. -4°C (OECD:s riktlinjer for test 102)
300° C vid atmosfartryck (1013hPa)
163° C (Metod: sluten kopp)
Ej tillampligt

Ej tillampligt
Ej tillampligt

<1 hPa (20°C)

Ej tillampligt

1000kg/L

Loslighet i vatten: Oléslig

Ej tillampligt

420°C

300°C

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produkten innehaller inga &mnen som kan ge upphov till farliga reaktioner utan normala hanterings- och anvandningsférhéllanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sonderdelning vid forvaring och anvéndning enligt anvisningarna. Ingen ytterligare information &r tillganglig

10.3 Risken for farliga reaktioner
Risk for sjalvantdndning av indrankt trassel osv
10.4 Férhallanden som ska undvikas

Undvik uppvarmning, gnistor och 6ppna lagor. Termiskt sénderfall 300° C

10.5 Ofdrenliga material

Undvik kontakt med syror, baser och oxidationsmedel.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Akrolein bildas vid brand

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akuta effekter
Produkten &r inte klassificerad som akuttoxisk.
Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillganglig data inte anses vara uppfyllda

Allmaén eller ospecifik toxicitet
Oralt
Kan ge smérta och diarré vid fortaring.
Inandning

Vid inandning av hdga koncentrationer kan mekanisk dverbelastning av andningsvagarna ske.

Irritation
Hud
Langvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation.
Ogon
Stank i 6gon kan ge irritation
Allergiframkallande egenskaper
Inga kénda sensibiliseringseffekter
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CMR-effekter

Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses som uppfyllda.
Cancerframkallande egenskaper

Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses som uppfyllda.
Sensibilisering

Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses som uppfyllda.

Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses som uppfylida.

Frétande och irriterande effekter
Produkten &r ej fratande. Latt irritation kan ej uteslutas hos kansliga personer.
Synergism och antagonism
Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses som uppfyllda.
Paverkan pa omdomet och andra psykologiska effekter
Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses som uppfyllda.
Andra toxikologiska egenskaper
Oxiderad linolja CAS-nr 68649-95-6
LD50 ratta (Oralt) 24h> 4790mg/kg

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Oxiderad linolja CAS-nr 68649-95-6

12.1 Toxitet
LC50 Fisk 96h >390 mg/l Danio rerio/zebrafisk)
EC10 Bakterie 6000 mg/l (Pseudomonas putida)
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ca 40% (RDA test) Léatt bionedbrytbar
12.3 Bioackumuleringsformaga
Information saknas
12.4 Rérligheten i jord
Uppgift om rorlighet i jord saknas
12.5 Resultat av pbt- och vPvB-bedémningen
Ingen tillgdnglig data
12.6 Andra skadliga effekter

Tillagg till ekologisk information
Rorlighet: Eftersom produkten &r praktiskt taget ol6slig i vatten sker separering genom filtrering eller sedimentation.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering for produkten

Beakta lokala eller nationella regler for avfallshantering.

Fororenad forpackning: Fororenat emballage klassas som sjalva produkten.

Europeisk Avfallskatalognummer : Ingen avfallskod enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) kan tilldelas denna produkt d& den
tilltankta anvandningen bestammer tilldelningen. Avfallskoden faststalls i samrad med den regionala avfallsmottagaren.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Ej farligt gods enligt ADR, RID och IMDG.

14.1 UN-nummer

Ej tillampbart

14.2 Officiell transportbendamning
Ej tillampbart

14.3 Faroklass for transport

Ej tillampbart

14.4 Férpackningsgrupp

Ej tillampbart

14.5 Miljofaror

Ej tillampbart
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14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

Ej tillampbart

14.7 Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL 73/78 och IBC-koden
IMDG Ej tillampligt

14.8 Ovrig transportinformation

Ej tillampbart

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det galler sékerhet, hdlsa och miljo
Information saknas

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

Ingen tillganglig data

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

16a. Upplysningar om vilka férandringar som har gjorts av den foregéende versionen.
Revisioner av detta dokument
Detta &r forsta versionen.

Hanvisningar till viktig litteratur och datakéllor:

For att skapa detta sdkerhetsdatablad har leverantérens information samt
information fran Europeiska kemikaliemyndigheten(ECHA) databas
"registrerade &mnen" anvands.

Informationen som anges beskriver endast produkterna med hénsyn till sikerhetsatgarder och skall inte ses som garanti eller
kvalitetsspecifikation samt 4r inte ett kontraktsenligt rattsforhallande. Informationen i sikerhetsdatabladet hianfér sig endast till det angivna
materialet och galler inte for material anvéant i kombination med négot annat material eller process om inte angivet i texten.

Forklaringar till forkortningar i avsnitt 14

ADR Europeiska Gverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag.
RID Reglementet for internationell transport av farligt goda pa jarnvag
Tunnelrestriktionskod: E; Passage forbjuden genom tunnlar av kategori E
Transportkategori 3; Hogsta totalméngd per transportenhet 1000kr eller liter.

16b. Hanvisningar tillviktig litteratur och kallor

Datakallor

Primardata for berakningen av farorna har i forsta hand hamtats frén den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008

Bilaga 1 uppdaterad till 2015-06-23

Dér sddana uppgifter saknas har i andra hand anvands den dokumentation som ligger till grund for den officiella klassificeringen, t.ex.
IUCLID (International Uniform Chemical Database). | tredje hand har anvénts information fran ansedda internationella kemikalieforetag,
och i fjirde hand frén 6vrig tillganglig information, t.ex. frdn andra leverantorers sikerhetsblad eller fran ideella organisationer, varvid en
expertbeddmning skett av kallans trovardighet. Om, trots detta, tillforlitlig information inte hittats, s& har farorna bedémts av expertis pa
grundval av kanda faror frdn liknande &mnen, varvid principerna i 1907/2006 och 1272/2008 inte har foljts.

Fulltext for forfattningar ndémnda i detta sakerhetsblad

453/2010 KOMISSIONENS FORORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om &ndring av Europaparlamentets och rédets
forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utverdering, godkannande och begrénsning av kemikalier (REACH).

1272/2008 EUROAPARLAMENTET OCH RADETS FORORNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
markning och férpackning av &mnen och blandningar, &ndring och upphévande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt &ndring av
forordningen (EG) nr 1907/2006

AFS 2011: 18 Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allménna rad och hygieniska gréansvarden
89/391 RADETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om atgarder for att framja forbéttringar av arbetstagarnas sikerhet och halsa
i arbetet.

2008/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utverdering, godk&nnande och begrénsning och kemikalier (Reach), inrdttade av en europeisk kemikaliemyndighet, &ndring av
direktiv 1999/45/EG och upphdvande av radets férordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens férordning (EG) nr 1488/94 samt radet
direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 200/21/EG Bilaga 1.

16¢. R&d om lamplig utbildning for anstallda for att skydda manniskors hélsa och miljé
Varning for felaktig anvandning
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DITION FOR FRAMTIOE

Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig anvandning, Tillverkaren, distributdren eller leveransen ansvarar ej for skador till f6ljd av annan
anvandning &n den for vilken produkten &r avsedd.

Ovrig relevant information

Detta sikerhetsblad har tagits fram av WIBO FARG AB, Aréds Industrivdg 17-19, 422 43 Hisings Backa, Sverige



